














Т
ЕХ

Н
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
Х

А
РА

К
Т

ЕР
И

СТ
И

К
И

Cерия ISE – 2-мегапиксельные уличные управ-
ляемые купольные видеокамеры. 

В камерах используется поворотное устройство 
высокого качества, обеспечивающее обзор 360° 
и скорость поворота до 360°/сек. в горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях, а также высоко-
точная оптическая система с 22-кратным авто-
фокусным объективом. 

Особенности серии ISE 

 Разрешение 2 мегапикселя 
 25 кадров/сек с разрешением Full HD
 Двунаправленная передача аудио

 22-кратный объектив 4.7-103 мм с автофокусом
 Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 100 м

  (модель ISE-2000EX Z22 LED)

 Режим день/ночь – механический ИК-фильтр
 Расширенный динамический диапазон WDR 
 Детектор движения 
 Максирование приватных зон
 Цифровая 2D/3D система шумоподавления
 Поддержка карт памяти Micro SD

 В комплекте с настенным кронштейном
 Уличный (IP-66) вандалозащищенный корпус
 Работа при температурах до –45°С

МОДЕЛЬ ISE-2000EX Z22 ISE-2000EX Z22 LED

Матрица 1/2.8'' Sony Exmor IMX 122 CMOS 2M 1/2.8'' Sony Exmor IMX 122 CMOS 2M

Максимальное разрешение 2 Мпикс (1920 х 1080) 2 Мпикс (1920 х 1080)

Чувствительность 0.1 лк (цвет) 0.1 лк (цвет) / 0 лк (ИК-подсветка)

Объектив 22-кратное оптическое увеличение
4.7 – 103 мм, моторизированный с автофокусировкой, F1.6 – 3.2

ИК-подсветка нет 12 светодиодов, адаптивная подсветка 
дальностью до 100 м, 850 нм

Формат сжатия H.264 (High / Main / Base Profile) / M-JPEG

Разрешение 1920 х 1080 / 1280 x 720 / 640 x 360

Скорость потока 25 кадров/сек. 

Многопотоковая передача одновременная передача трех потоков видео

Передача аудио двунаправленная, форматы сжатия G.711-Alaw / G.711-Ulaw / RAW-PCM

Режим день/ночь механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто)

Динамический диапазон (WDR) цифровая система D-WDR (вкл. / выкл.)

Электронный затвор авто (автозатвор / приоритет затвора / приоритет диафрагмы)

Баланс белого динамический (ATW) / авто

Система шумоподавления 2D / 3D-DNR

Детектор движения до 8 зон (вкл. / выкл. / расписание / настройка чувствительности)

Маскирование приватных зон до 5 зон

Действие при тревоге запись на карту памяти / FTP-сервер / NAS-накопитель, отправка кадров по e-mail

Настройка изображения яркость, контрастность, насыщенность

Изменение изображения отражение по горизонтали / отражение по вертикали / поворот на 180°

Поворотное устройство панорамирование 360° (непрерывно), наклон от 0 до 180°

Скорость 0.01 – 360°/сек

Изменение изображения 255 предустановок; 6 траекторий слежения (до 5 минут, не более 1000 команд);
 12 туров (до 32 предустановок), 12 линий сканирования

Переворот изображения механический

Сетевой интерфейс 10/100Mbit Ethernet (с поддержкой PoE)

Тревожные контакты 2 тревожных входа, 1 релейный выход 7 тревожных входов, 2 релейных выхода

Аудио входы / выходы линейный вход (RCA), линейный выход (RCA)

Карта памяти 1 слот Micro SD (до 32 ГБ)

Аналоговый видео выход композитный BNC

Корпус вандалозащищенный (IK6), уличный, степень защиты IP66

Температура эксплуатации от -45°С до +55°С

Питание 24 В перем. 

Потребление 24 Вт (50 Вт с нагревателем) 40 Вт (60 Вт с нагревателем)

Вес 4500 г 6000 г

УПРАВЛЕМЫЕ 
КУПОЛЬНЫЕ 
УЛИЧНЫЕ
ВИДЕОКАМЕРЫ

МОДЕЛИ:

ISE-2000EX Z22   
ISE-2000EX Z22 LED  

Серия ISE Серия ISE

Дополнительные аксессуары 

ISM-PM
Переходной элемент для монтажа камер ISE на столб 

ISM-CM
Переходной элемент для монтажа камер ISE на угол

ISM-CLM
Кронштейн для монтажа камер ISE на потолок

ISM-JB
Распределительная коробка для монтажа камер ISE

ISM-IC
Кронштейн для врезного монтажа камеры ISE-2000EX Z22 в 
подвесной потолок
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